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L.P. Opis wymaga � Parametry 
wymagane

2.1 Stopie�  pokrycia w skali roku*)

- zapotrzebowania ciep
a na przygotowania c.w.u.
(wymagany za
� cznik potwierdzaj� cy obliczenia wg uznanego programu 

min. 35 %
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(wymagany za
� cznik potwierdzaj� cy obliczenia wg uznanego programu 
symulacyjnego T_SOL (lub równowa� nego) oraz pliki exportowe programu 
j.w.   w wersji elektronicznej)

2.2 Roczna sprawno��  systemu solarnego*)

(wymagany za
� cznik potwierdzaj� cy obliczenia wg uznanego programu 
symulacyjnego T_SOL (lub równowa� nego) oraz pliki exportowe programu 
j.w. w wersji elektronicznej)

min. 34 %

2.3 Oszcz� dno��  energii / paliwa pierwotnego*)

(wymagany za
� cznik potwierdzaj� cy obliczenia wg uznanego programu 
symulacyjnego T_SOL (lub równowa� nego) oraz pliki exportowe programu 
j.w.  w wersji elektronicznej)

min.9.000 nm3/rok
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L.P. Opis wymaga � Parametry 
wymagane

3.0 Weryfikacja parametrów pracy

Instalacja winna zawiera�  wyposa� enie monitoruj� ce podstawowe 

-
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Instalacja winna zawiera�  wyposa� enie monitoruj� ce podstawowe 
parametry pracy oraz umo� liwiaj� ce weryfikacj�  wymaga�  zapisanych w 

punktach 2.1, 2.3
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180 sztuk Vitosol 200-F

U = 36 %, h =h =h =h = 35 % 
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Prosty okres zwrotu
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1.1. Nie wszystkie konstrukcje kolektorów winny by�  stosowane w du� ych                                                            Nie wszystkie konstrukcje kolektorów winny by�  stosowane w du� ych                                                            
instalacjach solarnychinstalacjach solarnych

2.     Podkre� la si�  konieczno��  � cis
ej wspó
pracy inwestora, audytora,  2.     Podkre� la si�  konieczno��  � cis
ej wspó
pracy inwestora, audytora,  
projektanta,  wykonawcy z ekspertem bran� owym.projektanta,  wykonawcy z ekspertem bran� owym.
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projektanta,  wykonawcy z ekspertem bran� owym.projektanta,  wykonawcy z ekspertem bran� owym.

3.3. Na rynku polskim istnieje pilna konieczno��  podnoszenia kwalifikacji  Na rynku polskim istnieje pilna konieczno��  podnoszenia kwalifikacji  
zawodowych w zakresie energetyki odnawialnej zawodowych w zakresie energetyki odnawialnej –– brak ekspertów.brak ekspertów.

4.     Niezb� dna jest obywatelska postawa wszystkich osób uczestnicz� cych                  4.     Niezb� dna jest obywatelska postawa wszystkich osób uczestnicz� cych                  
w procesie inwestycyjnym z uwagi na fakt, � e cz� sto tego typu instalacje w procesie inwestycyjnym z uwagi na fakt, � e cz� sto tego typu instalacje 
finansowane s�   ze � rodków publicznych.finansowane s�   ze � rodków publicznych.

5.     Istnieje pilna konieczno��  wprowadzenia wymaga�  w specyfikacji 5.     Istnieje pilna konieczno��  wprowadzenia wymaga�  w specyfikacji 
przetargowej dotycz� cych instalacji solarnych, weryfikacji parametrów ich     przetargowej dotycz� cych instalacji solarnych, weryfikacji parametrów ich     
pracy i zapisów odno� cie pracy i zapisów odno� cie ponoszenia odpowiedzialno� ci.ponoszenia odpowiedzialno� ci.
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